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holzspiralbohrer – profi ausführung
wood twist drill – professionAl tool
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Ausführung: Holzspiralbohrer 
aus hochwertigem Stahl, mit 
Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 
Vorschneidern. Optimale Vorschneider 
in gezogener Ausführung sorgen für 
das Niederziehen und Durchtrennen 
der Holzfasern, bevor das Loch 
gebohrt wird. Eine Rückenfase 
verhindert das Abweichen des Durch-
messers. 
Verwendung: Zum Bohren von 
Löchern in alle Arten von Hölzern, 
verleimte Hölzer sowie MDF und 
Acrylglas.

Characteristics: These wood twist 
drills are featuring high alloyed steel-
quality, with center point, 2 cutters and 
2 spurs.Optimized spurs in special 
version ensure fast and easy cutting 
of the wood fibres before the hole 
is drilled. Additionally, a bevelled 
edge leads to a perfect drilling of the 
diameter without any deviation. The 
alloyed steel improves the stability 
time of the drill. 
Usage: Best qualified for boring into 
all types of wood, laminated boards, 
MDF and even acrylic glass.

D NL GL S EAN Art.-Nr.

3 30 70 zyl. 9002696176541 013C030070
4 43 75 zyl. 9002696176565 013C040075
5 52 85 zyl. 9002696176589 013C050085
6 57 95 zyl. 9002696176602 013C060095
6 160 200 zyl. 9002696176619 013C060200
7 70 110 zyl. 9002696176626 013C070110
7 160 200 zyl. 9002696176633 013C070200
8 70 110 zyl. 9002696176640 013C080110
8 75 117 zyl. 9002696276234 013C080117
8 160 200 zyl. 9002696176657 013C080200
9 70 110 zyl. 9002696176664 013C090110
9 160 200 zyl. 9002696176671 013C090200

10 70 110 zyl. 9002696176688 013C100110
10 87 133 zyl. 9002696276241 013C100133
10 160 200 zyl. 9002696176695 013C100200
11 70 110 10 9002696176701 013C110110
11 160 200 10 9002696176718 013C110200
12 70 110 10 9002696176725 013C120110
12 101 151 10 9002696180616 013C120151
12 160 200 10 9002696176732 013C120200
13 70 110 10 9002696176749 013C130110
13 160 200 10 9002696176756 013C130200
14 70 110 10 9002696176763 013C140110
14 96 151 10 9002696180623 013C140151
14 160 200 10 9002696176770 013C140200
15 70 110 10 9002696176787 013C150110
15 160 200 10 9002696176794 013C150200
16 100 160 10 9002696180654 013C160160
16 160 200 10 9002696176800 013C160200
18 100 140 10 9002696256434 013C180140

holzspiralbohrer-aufstecKVersenKer-set
wood twist drill-Countersink set
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Ausführung: Holzspiralbohrer und  
Aufsteckversenker-Set inklusive  
Inbusschlüssel. (Weitere Information 
zu den Aufsteckversenkern Seite 60)   
Je 1 Holzsprialbohrer Ø 3-4-5-6-8-
10-12 und je 1 Aufsteckversenker Ø 
3-4-5-6-8-10-12.
Verwendung: Für rationelles Bohren 
und Senken in Weich- und Hartholz.
Drehzahl: 1500–3000 U/min.

Characteristics: Wood Twist Drill- 
Countersink Set including a Inbus-
schlüssel. (Further information to the 
Countersinks page 60). 1 pc. each 
Wood Twist Drill Ø 3-4-5-6-8-10-12 and 
1 pc. each Countersink Ø 3-4-5-6-8-
10-12.
Usage: For rational drilling and 
countersinking in a single operation, in 
soft and hard wood. 1500–3000 RPM.

D EAN Art.-Nr.

3-4-5-6-8-10-12 9002696053330 0123/06312

Die Aufsteckversenker sind in Verbindung mit HSS Spiralbohrer 
auch für Arbeiten in Metall geeignet. 
The adjustabel countersinks are in combination with twist drills also suitable 
for working in metal. 
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holzspiralbohrer – hW, zyl.
wood twist drill – hw, Cyl.
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Ausführung: Holzspiralbohrer-
Kassette SP, 11-teiliger Bohrersatz in 
schöner Holzkassette.
Verwendung: Für rationelles Bohren 
in Weich- und Hartholz.  
Drehzahl: 1500–3000 U/min.

Characteristics: 11-piece set  
in fine wood case.
Usage: For rational drilling in soft and 
hard wood. 1500–3000 RPM.

Ausführung: Mit Zentrierspitze,  
2 Schneiden und 2 Vorschneidern. 
Andere Durchmesser und Längen auf 
Anfrage. 
Verwendung: HW-Ausführung für  
Harthölzer, exotische Hölzer sowie 
verleimte und beschichtete Platten.  
Drehzahl: 1000–6000 U/min.   
Vorschub: 2m/min.

Characteristics: With center point, 2 
cutters and 2 spurs. Other diameters 
and lengths on request. 
Usage: TCT quality for hard woods, 
exotic woods as well as laminated 
boards. 1000–6000 RPM.  
Feed rate: 2m/min.

D NL GL S EAN Art.-Nr.

4 43 75 zyl. 9002696055532 013204000
5 52 85 zyl. 9002696004561 013205000
6 57 95 zyl. 9002696004578 013206000
7 55 100 zyl. 9002696004592 013207000
8 55 100 zyl. 9002696004608 013208000

10 55 100 8 9002696004622 013210003
12 55 100 8 9002696004646 013212003
14 55 100 8 9002696004660 013214003
16 55 100 8 9002696004684 013216003
18 70 110 8 9002696083665 013218003
20 70 110 8 9002696083672 013220003

D EAN Art.-Nr.

4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15 9002696049432 013C00011K

D NL GL S EAN Art.-Nr.

18 130 180 10 9002696256441 013C180180
20 160 200 10 9002696256458 013C200200
22 140 210 13 9002696256465 013C220210
24 140 215 13 9002696256472 013C240215
26 145 215 13 9002696256489 013C260215
28 145 220 13 9002696256496 013C280220
30 145 220 13 9002696256502 013C300220
32 145 220 13 9002696256519 013C320220
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DrehzAhltAbelle /  
rPM tAble
WeIChholz UnD hArtholz

1500 - 3000

CNC


